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▪ Kurzvorstellung Ing. – Büro  Fischer / Abwasserbetrieb Leichlingen

▪ Stadtgebiet / Gefahrenlage

▪ Niederschlagsereignis vom 10.06.2018

▪ Maßnahmenkonzepte

▪ Zusammenfassung
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Flusshochwasser
Vom Fluss ins Land 
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Urbane Sturzfluten
Vom Land zum Fluss 



Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Starkregenereignissen

Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium 2019 Dipl.-Ing. Lars Helmerichs  / Dipl.-Ing. Ralf Ostermann

Folie 5



Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Starkregenereignissen

Kölner Kanal und Kläranlagen Kolloquium 2019 Dipl.-Ing. Lars Helmerichs  / Dipl.-Ing. Ralf Ostermann

Folie 6

Mit HQ100 Weltersbach
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Niederschlagsaufzeichnungen

ca. 65 mm 
in 1 h

ca. 85 mm 
in 12 h
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Starkregenindex

Ereignis 10.06.2018 ist als Extremer Starkregen mit Starkregenindex 8 einzustufen !!
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Reaktion / Vorgehensweise

▪ Gründung „Arbeitsgruppe Starkregen“

(Wupperverband, Rheinisch-Bergischer Kreis, Bauernschaft, Stadt 

Leichlingen)

▪ Ortsbegehungen, Identifizierung von Ursachen / Maßnahmen

(Grundlage: Starkregenkarten)

▪ Umsetzung von Sofortmaßnahmen bei Schadensbeseitigung

▪ Abstimmung mit Grundstückseigentümern

▪ Ausweisung von Haushaltsmitteln
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Gefährdung
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Planung private Schutzmaßnahmen
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Private Sofortmaßnahmen
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Kommunale Schutzmaßnahme Pilgerheim Folie 13
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„Alpineisen“
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Aktivierung AuenretentionHochwasserflutrinne
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HQex = 10,1 m³/s (HQ100 = 6,8 m³/s)
Ergebnis : 
Bei einem Retentionsvolumen von 8.000 m³
kann von die Abflussspitze von 10,1 m³/s 
auf ca. 9 m³/s abgesenkt werden.

3 h
1 m³/s

HQextrem= 10,1 m³/s

HQextrem mit Retention= 9,0 m³/s

Aktivierung Auenretention
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Aktivierung AuenretentionHochwasserflutrinne
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Gesamtabfluss
HQ ex = 10,1 m³/s (100%) 
HQ100 =6,9 m³/s (100%)
HQ 10 = 4,4 m³/s (100%)

Hauptlauf
HQ ex = 5,8 m³/s (60%) 
HQ100 =4,3 m³/s (62%)
HQ 10 = 3,8 m³/s (86%)

Flutrinne
HQ ex = 4,3 m³/s (40%) 
HQ100 =2,6 m³/s (38%)
HQ 10 = 0,6 m³/s (14%)

HQ100 mit Flutrinne (4,3m³/s)  entspricht dann dem HQ10 Ist-Zustand (4,4 m³/s) !!

Hochwasserschutzrinne
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Zusammenfassung

▪ Information der Bürger über mögliche Gefahren 

(Hochwassergefahrenkarten und Starkregengefahrenkarten)

▪ Identifikation gefährdeter Objekte – ggf. Maßnahmenkonzeption

→ für kommunale Objekte

→ für Siedlungsbereiche in Abhängigkeit der kommunalen Möglichkeiten

▪ Ämterübergreifende Zusammenarbeit 


