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Verband zertifizierter
. Sanierungs-Berater
fir Entwiissarungssystema eV,

Rheinauslasskanal in Bad Honnef

Schlauchlinereinbau im Rahmen einer
groBeren KanalsanierungsmafBnahme, bei
der Renovierungen und Reparaturen
durchzufthren waren

DN 1100, | = 38,95 m,
Material: SB

- Kanalart: KR \ W\
] :'-“ Jﬂf’?"
- Altrohrzustand I e\

GFK-Schlauchliner
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Verband zertifizierter
_— Sanierungs- Bcrater
1Ur Entwiissarungssystema .

Mangelfeststellung / Situation

Festgestellter Mangel:

Schlauchliner ist am Haltungsanfang
in der Sohle nicht richtig
ausgehartet.
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Begehung Bauleiter AN und Bauuberwachung
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Verband zertifizierter
Y Sanierungs-Berater
fUr Entwiissarungssystema oV,

Vorgehensweise

Eruierung von Moglichkeiten der Mangelbeseitigung:
teilweises Herausschneiden und Reparatur

neuer Schlauchliner
Vorschlag Sanierungsfirma:
Schlauchliner im Bereich der Sohle wegschneiden

Sohlbereich laminieren in entsprechender Wandstarke analog zum Liner und
verdubeln

~ Herstellen einer kraftschllissigen, verdubelten Verbindung des Handlaminats
mit dem Altrohr und dem Schlauchliner
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Was ware festzulegen?

Reparaturgrenze / Schnittgrenze

- Ab wo ist die Aushartung vollstandig und ab wo sind die
Festigkeitskennwerte erreicht? (langs und radial)

- Wie? (Probenahme: z.B. DSC-Analyse)

Dubelabstand / Material / Schichtstarke / Schichtaufbau / Anbindung an den
Liner und an den Schacht

Vergutung
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Verband zertifizierter
Y Sanierungs-Berater
fUr Entwiissarungssystema oV,

Weitere Vorgehensweise

Bevor diese Punkte / Fragestellungen genauer erortert werden sollten:
Abwarten auf die Schlauchlinerprobenergebnisse

gemeinsame Begehung des sanierten Kanals mit AG, AN und BU

Ergebnis der erneuten Begehung des gesamten Kanals:
die ersten 10 m mussen in der Sohle in jedem Fall raus

weitere Fehlstellen im Liner vorhanden

Gemeinsame Entscheidung:
» Schlauchliner in Ganze erneuern
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{ir Entwiissarungssystema «.V.

Schlauchlinerausbau
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Neuer Schlauchliner
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

24. VSB Beratertag_15.06.2023_Kdln

11



	Standardabschnitt
	Folie 1: 24. VSB-Beratertag 2023  
	Folie 2
	Folie 3:  Rheinauslasskanal in Bad Honnef 
	Folie 4: Mängelfeststellung / Situation
	Folie 5: Begehung Bauleiter AN und Bauüberwachung
	Folie 6: Vorgehensweise
	Folie 7: Was wäre festzulegen?
	Folie 8: Weitere Vorgehensweise
	Folie 9: Schlauchlinerausbau
	Folie 10: Neuer Schlauchliner
	Folie 11


