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Unser
Unternehmen

Wer wir sind

Womit wir uns
beschäftigen

Aktuelle Referenzen in
Rheinland-Pfalz

…über 130
Kolleginnen und
Kollegen aus der

Fachrichtung
Bauingenieurwesen
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§ LBM Cochem

§ Ahr-Radweg von Fuchshofen nach Schuld

§ Ausbau der L 80 bei Grafschaft-Oeverich

§ LBM Gerolstein

§ Ausbau der K 64, Ortsdurchfahrt Kerschenbach

§ LBM Speyer

§ K10(DÜW), OD Ruppertsberg, Ableitung

Oberflächenwasser, Planung Regenwasserkanal und

Regenrückhaltebecken

Verkehrswegebau, aktuelle Referenzen in
Rheinland-PfalzUnser

Unternehmen

Wer wir sind

Womit wir uns
beschäftigen

Aktuelle Referenzen in
Rheinland-Pfalz
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Niederschlagsabflüsse
von Straßen
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§ Niederschlagsabflüsse von Straßen können Belastungen für

Grund- und Oberflächengewässer hervorrufen

§ Stoffbelastung der Niederschlagsabflüsse

§ Partikuläre Stoffe

§ Partikulär gebundene Stoffe

§ Gelöste Stoffe

§ Mineralölkohlenwasserstoffe

§ Schadstoffe zum hohen Anteil feinpartikulär gebunden

§ Leitgröße: Abfiltrierbare Stoffe < 0,063 mm (AFS63)

§ Erforderliche Bewirtschaftungsmaßnahmen richten sich nach

Ausmaß der Schmutzstoffbelastung

Schmutzstoffbelastung
Niederschlags-
abflüsse von
Straßen

Schmutzstoffbelastung

Richtlinien

Straßenkategorien und
Abtragsfrachten
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Richtlinien
Niederschlags-
abflüsse von
Straßen

Schmutzstoffbelastung

Richtlinien

Straßenkategorien und
Abtragsfrachten
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§ Kategorie I
§ DTV < 2.000 Kfz/d
§ Geringe Abtragsfracht AFS63
§ Keine besondere Schmutzstoffbelastung
§ Keine Behandlung

§ Kategorie II
§ DTV > 2.000 Kfz/d bis 15.000 Kfz/d
§ Mäßige Abtragsfracht AFS63
§ Mäßige Schmutzstoffbelastung
§ Behandlung erforderlich

§ Kategorie III
§ DTV > 15.000 Kfz/d
§ Hohe Abtragsfracht AFS63
§ Starke Schmutzstoffbelastung
§ Behandlung erforderlich

§ Straßenkategorien und Abtragsfrachten (REwS 2018)
Niederschlags-
abflüsse von
Straßen

Schmutzstoffbelastung

Richtlinien

Straßenkategorien und
Abtragsfrachten

Richtlinien für die Entwässerung von Straßen, REwS, Gelbdruck, FGSV, 2018
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Behandlung durch
Versickerung
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§ Bewirtschaftungsmaßnahmen müssen Emissions- und

Immissionsanforderungen des Gewässerschutzes erfüllen

§ Flächige Versickerung

§ Breitflächige Ableitung über Schulter und Versickerung

über bewachsene Bodenzone (Bankette, Mulden)

Bewirtschaftung
Behandlung durch
Versickerung

Bewirtschaftung

• Flächige
Versickerung

• Ableitung und
Behandlung

• Versickerungs-
anlagen

Abbildungen: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, MBWSV, MKULNV, NRW, 2014
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§ Ableitung und Behandlung (REwS 2018)

§ Fassung durch Abläufe und Kanäle

§ Schmutzstoffbelastung der Niederschlagsabflüsse wird

abgeleitet über Verkehrsbelastung (DTV)

§ Anforderung an Behandlung des Niederschlagsabflusses

wird abgeleitet über Verkehrsbelastung (DTV)

§ Zentrale Versickerungsanlagen geeignet zur Behandlung

von stark schmutzstoffbelasteten Niederschlagsabflüssen

(bis Kategorie III, DTV > 15.000 Kfz/d)

Behandlung durch
Versickerung

Bewirtschaftung

• Flächige
Versickerung

• Ableitung und
Behandlung

• Versickerungs-
anlagen

Abbildung: Niederschlagsentwässerung von Verkehrsflächen, MBWSV, MKULNV, NRW, 2014
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§ Versickerungsbecken mit Vorstufe (RKB, Geschiebeschacht)
§ Zuleitung über Mulden und Gräben: Vorstufe kann verkleinert

werden / entfallen
§ Nachweis geeigneter Untergrundverhältnisse (durch

Bodenansprache, Labormethoden, Versickerungsversuche)
§ Erdbecken mit geschlossenem Grasbewuchs
§ Sickerstrecke min 1 m zu GW-Spiegel
§ Entleerungszeit maximal 24 Stunden (kein permanenter

Sickerwasserzufluss)
§ Gleichmäßige Beschickung
§ Überlastung / Überflutungsgefährdung bei Starkregen

nachweisen (Notwasserwege)
§ Beschattung und Laubeintrag vermeiden
§ Verdichtung im Betrieb schwere Auflasten vermeiden
§ Sedimenteintrag während der Bauzeit unterbinden

Versickerungsanlagen
Behandlung durch
Versickerung

Bewirtschaftung

• Flächige
Versickerung

• Ableitung und
Behandlung

• Versickerungs-
anlagen
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Versickerungsanlage
mit Erdbecken
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Versickerungs-
anlage mit
Erdbecken
Beckenanlage
„Falkenlust“ bei Brühl

Versickerungsanlage „Falkenlust“ bei Brühl
BAB A553, FR Bliesheim, Betr.-km 8,8
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Einzugsgebiet AE= 2,140 ha
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Schlussbemerkungen
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Schluss-
bemerkungen

§ Niederschlagsabflüsse aus Straßenoberflächen müssen

entsprechend der Schmutzstoffbelastung behandelt werden.

§ Mit Versickerungsanlagen werden feinpartikuläre Stoffe zu

einem hohen Anteil (>95%) zurückgehalten (REwS 2018).

§ Zentrale Versickerungsanlagen geeignet zur Behandlung

von stark schmutzstoffbelasteten Niederschlagsabflüssen

(bis Kategorie III, DTV > 15.000 Kfz/d, REwS 2018 )

§ Frühzeitige Abstimmungen mit Aufsichtsbehörden sind

erforderlich.

Schlussbemerkungen
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Franz Fischer Ingenieurbüro GmbH
Niederlassung Speyer
Dr.-Ing. Rüdiger Pfeifer

ruediger.pfeifer@fischer-teamplan.de
Mobil: 0172 928 17 41


